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[bookmark: _Toc7099][bookmark: _Toc454482854][bookmark: _Toc454483047][bookmark: _Toc2928][bookmark: _Toc393706446][bookmark: _Toc8111][bookmark: _Toc32383][bookmark: _Toc28058]1.项目概况
[bookmark: _Toc500314642][bookmark: _Toc500314546][bookmark: _Toc290988221][bookmark: _Toc142454287][bookmark: _Toc354583114][bookmark: _Toc393706447][bookmark: _Toc71100399]长垣中西医结合医院建设项目位于长垣市卫华大道与亿隆大道交叉口。总投资为13000万元，占地面积约30亩，主要构筑物为门诊楼、放射科、住院楼等，总建筑面积约12000m2。
2007年12月10日，长垣县卫生局（现更名为长垣市卫生和计划生育委员会）同意长垣县蒲西区医院的建设（文号：长卫[2007]126号），随后于2010年建成。2018年1月1日，长垣县蒲西区医院因体制改革，更名为“长垣中西医结合医院”。2018年5月4日，长垣市卫生和计划生育委员会同意长垣中西医结合医院新建一栋医养结合病房楼（文号：长卫[2018]121号）。2019年12月，河南汇能阜力科技有限公司完成了本项目环境影响报告书的编制。2020年4月15日，取得了长垣市生态环境分局（现更名为新乡市生态环境局长垣分局）批复（文号：长环[2020]8号）。
长垣中西医结合医院建设项目环评文件及环评批复中，共设床位550张，配备医护人员500人，医院主要由门诊楼、住院部、医养结合病房楼、辅助用房等组成，主要科室有急诊室、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科等。
根据运营情况，目前实际共设床位180张，配备医护人员180人，设置有门诊楼（共4层）、放射科（1层）、彩超室（1层）和住院部（共5层）。结合实际情况，目前180张床位和医疗设备已满足运营需求，本次验收工作为整个项目验收，不再分期验收。
本项目目前正在运营中，于2021年11月5日取得排污许可证。根据《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号），编制环境影响报告书的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收监测报告。本项目主体工程已建设完成、配套的各项污染治理措施也落实到位、并能稳定运行，满足相关验收规范要求。
[bookmark: _Toc454482855][bookmark: _Toc11259][bookmark: _Toc454483048]2023年10月8、9日河南鑫成环测检测技术有限公司对本项目进行了现场监测，并出具了验收检测报告。根据河南鑫成环测检测技术有限公司出具的长垣中西医结合医院建设项目检测报告，长垣中西医结合医院编制完成《长垣中西医结合医院建设项目竣工环境保护验收监测报告》。
[bookmark: _Toc150][bookmark: _Toc5067][bookmark: _Toc125][bookmark: _Toc24228]2.验收依据
[bookmark: _Toc30821][bookmark: _Toc4697]2.1建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；
（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；
（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修订）；
（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）；
（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）；
（6）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评（2017）4号）；
（7）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）；
（8）《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正）。
[bookmark: _Toc533534157][bookmark: _Toc14316]2.2技术规范
[bookmark: _Toc13084]（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》（生态环境部公告）（公告2018年 第9号）；
（2）《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函［2020］688号）。
[bookmark: _Toc22276]2.3相关资料
（1）长垣市生态环境分局（现更名为新乡市生态环境局长垣分局）关于《长垣中西医结合医院建设项目环境影响报告书》的批复（长环（2020）8号）；
（2）《长垣中西医结合医院建设项目环境影响报告书》（河南汇能阜力科技有限公司，2019年）；
（3）河南鑫成环测检测技术有限公司出具的《长垣中西医结合医院建设项目环境影响报告书检测报告》。
[bookmark: _Toc142454288][bookmark: _Toc454482856][bookmark: _Toc28484][bookmark: _Toc354583115][bookmark: _Toc290988222][bookmark: _Toc393706448][bookmark: _Toc454483049][bookmark: _Toc71100400][bookmark: _Toc1779][bookmark: _Toc5859][bookmark: _Toc17295][bookmark: _Toc8435]3.工程建设情况
[bookmark: _Toc24397][bookmark: _Toc18401][bookmark: _Toc15267][bookmark: _Toc9605][bookmark: _Toc24003]3.1地理位置及平面布置
[bookmark: _Toc23109]（1）地理位置
根据环评报告及批复可知，长垣中西医结合医院建设项目位于长垣市卫华大道与亿隆大道交叉口。项目北邻和东邻均为亿隆荣华园，南邻卫华大道，西邻长垣市蒲西办事处。项目所产生的各项污染物，在采取原环评所提出的治理措施后，对周围环境影响均较小。项目地理位置图见附图一，周边环境概况图见附图二。
（2）平面布置
根据环评报告及批复可知，长垣中西医结合医院建设项目由门诊楼、住院部、医养结合病房楼、辅助用房等组成，主要科室有急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科等，不设置传染科。
本项目实际建成后与原环评中平面布局相比发生变化，其中门诊楼原设置为3层，实际建设为4层，4层设置为中医馆（中医传统疗法中心）；医养结合病房楼实际未建设并不再建设；原中医传统疗法中心实际建设中改为彩超室，中医传统疗法中心设置在门诊楼的4层；辅助用房实际未建设。
[bookmark: _Toc17451]3.2建设内容
本项目总投资13000万元，占地面积约30亩地，总建筑面积约12000m2，共设床位180张，配备医护人员180人。年工作日为365天，实行三班工作制，每班8小时。
本项目工程组成部分见表3-1。
表3-1   本项目实际建设情况与环评及批复相符性分析一览表
	工程分类
	内容及规模
	相符性

	
	原环评及批复
	实际建设
	

	主体工程
	门诊楼
	1层
	设置发热门诊、肠道门诊、内外科门诊、糖尿病科门诊、皮肤病科门诊、肛肠科门诊、骨科门诊、儿科门诊等诊室，及彩超室、心电图室等
	设置急诊室、内外科门诊、糖尿病科门诊、皮肤病科门诊、肛肠科门诊、骨科门诊、儿科门诊及心电图室等
	发热门诊和肠道门诊改为急诊室；彩超室独立设置

	
	
	2层
	设置妇科门诊、胃肠镜门诊、耳鼻喉科门诊、眼科门诊、口腔科门诊、检验科等
	设置妇科门诊、胃肠镜门诊、耳鼻喉科门诊、眼科门诊、口腔科门诊、检验科等
	一致

	
	
	3层
	设置行政办公
	设置行政办公
	一致

	
	
	4层
	/
	设置中医馆（艾灸养生室、医疗美容室、中药房、针灸理疗室、中医经络检测室、疼痛专家室、中医专家室等）
	原环评中未建设4层，实际建设中原独立的中医传统疗法中心搬至此处

	
	放射科
	1层
	设置核磁共振室、数字胃肠室、DR室、CT室等
	设置核磁共振室、数字胃肠室、DR室、CT室等
	一致

	
	中医传统疗法中心
	1层
	设置艾灸养生室、医疗美容室、中药房、针灸理疗室、中医经络检测室、疼痛专家室、中医专家室等
	设置彩超室
	原中医传统疗法中心搬至门诊楼4层，原门诊楼1层的彩超室搬至此处

	
	住院部（共设180张床位）
	1层
	设置儿科病房、儿科监护室等
	设置儿科病房、儿科监护室等
	一致

	
	
	2层
	设置妇科病房、产房等
	设置妇科病房、产房等
	一致

	
	
	3层
	设置内科病房
	设置内科病房
	一致

	
	
	4层
	设置外科病房
	设置外科病房、康复科病房
	新增康复科病房

	
	
	5层
	设置手术室、糖肾科病房
	设置手术室、老年病科病房、ICU
	糖肾科病房改为老年病科病房和ICU

	
	医养结合病房楼（共设370张床位）
	地上15层，地下1层，其中-1F主要为设备用房（机房、变电站、消防水泵房等）；1F主要为门厅、出入院登记、药房、消防控制室、超市；2F主要为消毒供应室、病理科、输血科；3F主要为手术室；4F主要为ICU、手术净化机房；5F-11F主要为标准护理病房；12F主要为康复大厅和康复病房；13F-15F主要为养护病房
	/
	未建设并不再建设

	公用工程
	配电
	市政供电电网供应
	市政供电电网供应
	一致

	
	供水
	市政供水管网提供
	市政供水管网提供
	一致

	
	排水
	雨污分流，雨水进入雨水管网；院内设有1套污水处理站，位于院内西南角（地下封闭式），废水处理工艺采用“二级生物接触氧化+二氧化氯消毒”；废水经污水处理站处理后排入市政污水管网，进入长垣市第一污水处理厂进一步处理
	雨污分流，雨水进入雨水管网；院内设有1套污水处理站，位于院内西南角（地下封闭式），废水处理工艺采用“二级生物接触氧化+二氧化氯消毒”；废水经污水处理站处理后排入市政污水管网，进入长垣市第一污水处理厂进一步处理
	一致

	
	供暖、制冷
	采用地源热泵中央空调为项目供暖和制冷
	采用地源热泵中央空调为项目供暖和制冷
	一致

	
	供氧
	由院内制氧中心供给
	由院内制氧中心供给
	一致

	环保工程
	废气处理
	污水处理站恶臭：污水处理站为地下封闭式设计，恶臭气体经收集后引至活性炭吸附装置处理后排放
	污水处理站恶臭：污水处理站为地下封闭式设计，恶臭气体经收集后引至活性炭吸附装置处理后排放
	一致

	
	
	食堂油烟：经油烟净化器处理后经专用烟道排放
	食堂油烟：经油烟净化器处理后经专用烟道排放
	一致

	
	
	中药煎煮废气：废气由风机引入专用管道后排放
	中药煎煮废气：废气由风机引入专用管道后排放
	一致

	
	
	停车场尾气：项目停车场均位于地上，加强车辆管理，及时疏导进出停车场车辆，在道路两侧加强绿化
	停车场尾气：项目停车场均位于地上，加强车辆管理，及时疏导进出停车场车辆，在道路两侧加强绿化
	一致

	
	废水处理
	医疗废水、生活污水、洗衣废水：污水处理站位于院内西南角（地下封闭式），废水处理工艺采用“二级生物接触氧化+二氧化氯消毒”。废水经污水处理站处理后排入长垣市第一污水处理厂
	医疗废水、生活污水、洗衣废水：污水处理站位于院内西南角（地下封闭式），废水处理工艺采用“二级生物接触氧化+二氧化氯消毒”。废水经污水处理站处理后排入长垣市第一污水处理厂
	一致

	
	噪声
	产噪设备位于房间内，采取基础减振、厂房隔声等措施
	减震基座、隔声门窗
	一致

	
	固体废物
	生活垃圾由环卫部门清运
	生垃垃圾经垃圾桶收集后交由当地环卫部门处置
	一致

	
	
	医疗废物分类收集后暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位进行处理
	医疗废物分类收集后暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位进行处理
	

	
	
	污水处理站污泥经消毒、脱水后袋装密封，暂存于污泥暂存间，定期交有资质单位处置
	污水处理站污泥经消毒、脱水后袋装密封，暂存于污泥暂存间，定期交有资质单位处置
	

	
	
	废活性炭暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理
	废活性炭暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理
	

	
	
	中药渣暂存于塑料桶内，外售作为花卉培养土进行综合利用；废分子筛定期更换，回收处理
	中药渣暂存于塑料桶内，外售作为花卉培养土进行综合利用；废分子筛定期更换，回收处理
	


本项目不设置传染科；相比于原环评，本项目建设内容变化情况为：门诊楼原设置为3层，实际建设为4层，4层设置为中医馆（中医传统疗法中心）；医养结合病房楼实际未建设并不再建设；原中医传统疗法中心实际建设中改为彩超室，中医传统疗法中心设置在门诊楼的4层；辅助用房实际未建设。
3.3设备清单
本项目实际设备清单及原环评设备清单见下表。
表3-2   本项目主要医疗设备一览表
	序号
	使用科室
	设备名称
	原环评型号及数量
	验收阶段型号及数量
	实际建设与环评是否一致

	1
	放射科
	DR数字X光机
	NeuStar（1台）
	NeuStar（1台）
	一致

	2
	
	X射线诊断设备（数字胃肠机）
	NAX-500RF（1台）
	NAX-500RF（1台）
	

	3
	
	核磁共振
	NSM-P035（1台）
	NSM-P035（1台）
	

	4
	
	CT（X射线计算机断层扫描设备）
	德国西门子SOMATOMgo.Now（1台）
	德国西门子SOMATOMgo.Now（1台）
	

	5
	
	数字乳腺X射线机
	Mega600A（1台）
	Mega600A（1台）
	

	6
	检验科
	电解质分析仪
	XI-921CT（1台）
	XI-921CT（1台）
	

	7
	
	MB5血液五元素分析仪
	MB5（1台）
	MB5（1台）
	

	8
	
	FB-20型血液凝固分析仪
	FB-20（1台）
	FB-20（1台）
	

	9
	
	全自动凝血分析仪
	RAC-030（1台）
	RAC-030（1台）
	

	10
	
	全自动尿液分析仪
	URIT-180（1台）
	URIT-180（1台）
	

	11
	
	全自动生化分析仪
	/（1台）
	/（1台）
	

	12
	
	全自动荧光免疫分析仪
	VIDAS30（1台）
	VIDAS30（1台）
	

	13
	
	全自动血液分析仪（CRP一体机）
	PentraMS CRP（1台）
	PentraMS CRP（1台）
	

	14
	
	医用超低温保存箱
	MDF-86V340E（1台）
	MDF-86V340E（1台）
	

	15
	B超室
	全数字超声显像诊断仪
	CTS-5500（1台）
	CTS-5500（1台）
	

	16
	彩超室
	超声诊断仪
	FLYING（1台）
	FLYING（1台）
	

	17
	
	超声诊断仪（四维）
	ACCUVIXV20（1台）
	ACCUVIXV20（1台）
	

	18
	
	超声诊断系统
	N900（1台）
	N900（1台）
	

	19
	心电图室
	动态心电图系统
	MIC-12H-3S（2台）
	MIC-12H-3S（2台）
	

	20
	
	数字式十二道心电图机
	SE-1200（1台）
	SE-1200（1台）
	

	21
	多普勒室
	血压脉搏测量装置
	VS-1500A（1台）
	VS-1500A（1台）
	

	22
	
	经超声颅多普勒血流分析仪
	KJ-2V4型（1台）
	KJ-2V4型（1台）
	

	23
	
	肺测试仪
	micro Quark（1台）
	micro Quark（1台）
	

	24
	
	幽门螺旋杆菌检测仪
	YH04E（1台）
	YH04E（1台）
	

	25
	内科
	特定电磁波治疗器
	TOPXY-8A（1台）
	TOPXY-8A（1台）
	

	26
	
	多导心电图机
	SE-300B（1台）
	SE-300B（1台）
	

	27
	
	低频电子脉冲治疗仪
	G6805-2B（2台）
	G6805-2B（2台）
	

	28
	
	高血压中医辨证分型仪
	YX-X-A（1台）
	YX-X-A（1台）
	

	29
	
	空气肢体压力治疗仪
	AP600a型（1台）
	AP600a型（1台）
	

	30
	
	场效应治疗仪
	YF-T01B（4台）
	YF-T01B（4台）
	

	31
	
	超声治疗机
	XK-2011R（1台）
	XK-2011R（1台）
	

	32
	急诊科
	便携式心脏除颤器
	TEC-5521C（1台）
	TEC-5521C（1台）
	

	33
	
	全自动洗胃机
	DXW-2A（1台）
	DXW-2A（1台）
	

	34
	胃镜室
	电子胃镜
	GIF-V70（1台）
	GIF-V70（1台）
	

	35
	
	电子纤维结肠镜
	CF-V701（1台）
	CF-V701（1台）
	

	36
	
	内镜清洗设备
	LK/NQX（2套）
	LK/NQX（2套）
	

	37
	手术室
	南京乐基麻醉机
	LJM9400（1台）
	LJM9400（1台）
	

	38
	
	多参数监护仪
	M8B（2台）
	M8B（2台）
	

	39
	
	多参数监护仪
	iM8B（1台）
	iM8B（1台）
	

	40
	
	移动式C形臂高频X射线机
	JZ06-1（1台）
	JZ06-1（1台）
	

	41
	
	静脉曲张治疗仪
	LFK-SLT30（1台）
	LFK-SLT30（1台）
	

	42
	儿科
	CPAP持续气道正压通气系统
	AD-Ⅱ（1台）
	AD-Ⅱ（1台）
	

	43
	
	新生儿黄疸治疗仪
	XHZ-90（2台）
	XHZ-90（2台）
	

	44
	
	新生儿培养箱
	YP-100（8台）
	YP-100（8台）
	

	45
	妇产科
	彩色多普勒超声系统（阴超）
	迈瑞DC-33（1台）
	迈瑞DC-33（1台）
	

	46
	
	空气肢体压力治疗仪
	AP600a型（1台）
	AP600a型（1台）
	

	47
	乳腺科
	病人监护仪
	GK-2200B（1台）
	GK-2200B（1台）
	

	48
	糖尿病科
	胰岛素泵
	MMT-712EWS（4台）
	MMT-712EWS（4台）
	

	49
	
	空气肢体压力治疗仪
	AP600a型（1台）
	AP600a型（1台）
	

	50
	宫腔镜室
	索尼液晶监视器
	LMD-2110MC（1台）
	LMD-2110MC（1台）
	

	51
	
	内窥镜摄像系统
	F-168D（1台）
	F-168D（1台）
	

	52
	中医馆（中医传统疗法中心）
	神经肌肉电刺激仪（低频治疗仪）
	KT-90A（1台）
	KT-90A（1台）
	

	53
	
	G91-A型电针仪
	G91-A（2台）
	G91-A（2台）
	

	54
	
	脉象诊测信息采集系统
	DS01-C（1套）
	DS01-C（1套）
	

	55
	
	超声骨密度检测仪
	BMD-A1（1台）
	BMD-A1（1台）
	

	56
	中医结合病房楼
	1.5核磁共振设备
	/（1台）
	/（0台）
	未建设并不再建设

	57
	
	128CT设备
	/（1台）
	/（0台）
	


相比于原环评，因中医结合病房楼不再建设，故相应的设备亦不再建设。
[bookmark: _Toc14665]3.4用水及水平衡
本项目不产生特殊性废水和传染性废水；非传染性废水主要有医院门诊、病房和医务办公人员等排出的诊疗、生活及粪便污水，以及洗衣废水。
①门诊、急诊废水
本项目总门诊、急诊量为200人•次/d。根据河南省地方标准《工业和城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），本项目门诊用水量按每人每次10L计算，则门诊、急诊用水量为2.0m3/d（即730m3/a），排水系数取0.8，则门诊急诊楼排水量为1.6m3/d（即584m3/a）。
②病房废水
本项目病房产生的污水主要为住院病人及陪护人员的生活污水。
根据河南省地方标准《工业和城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），本项目住院病房用水量按230L/（床•d）计，床位数为180张，则住院病房用水量为41.4m3/d（即15111m3/a）；陪护人员按每张床位1人算，陪护人数180人，陪护人员用水量取60L/（人•d），则陪护人员用水量为10.8m3/d（即3942m3/a）。
则病房楼住院病房病人和陪护人员用水量合计为52.2m3/d（即19053m3/a），排污系数取0.8，则废水产生量为41.76m3/d（即15242.4m3/a）。
③医务办公及生活污水
本项目医务及办公人员共计180人。根据河南省地方标准《工业和城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），用水量按60L/（人·d）计算，医务人员办公用水量10.8m3/d（即3942m3/a），排污系数取0.8，则医务办公产生的废水量为8.64m3/d（即3153.6m3/a）。
④洗衣房废水
本项目院内设有洗衣房，主要针对医院的床单、被罩等进行清洗。经类比同行业资料确定本项目每天清洗衣物量约为140kg。类比《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）可知，“洗染服务”中的洗衣用水定额60L/干kg。本项目取60L/干kg，则洗衣用水为8.4m3/d（3066m3/a），排污系数取0.8，则洗衣废水产生量为6.72m3/d（2453m3/a）。
（4）空调循环冷却系统用水
本项目中央空调采用地源热泵系统进行采暖和制冷。中央空调冷却水循环利用，不外排，需定期补充新鲜水，补充量约为0.6m3/d（即219m3/a）。
（5）绿化用水
本项目绿化面积共计6610m2，根据河南省地方标准《工业和城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），绿化用水量按0.9m3/m2.a计，则工程绿化用水量为5949m3/a（16.3m3/d），全部自然蒸发。
综上，本项目新鲜水用量为90.3m3/d（32959.5m3/a）；医疗废水和生活污水、洗衣废水产生总量为58.72m3/d（21432.8m3/a）。废水经厂区的污水处理站（处理工艺采用“二级生物接触氧化+二氧化氯消毒”工艺）进行处理，经处理达标后排入市政污水管网，进入长垣市第一污水处理厂进一步处理。水平衡图见图3-1。
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图3-1   本项目营运期水量平衡图  单位：m3/d
3.5营运期运营流程
本项目运营期工作流程及产污环节见下图。
[image: 1]
图3-2   本项目运营期工作流程及产污环节图
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3.6.1实际建设与环评内容变化情况对比
根据现场调查，本项目实际建设情况及原环评内容变化情况见表3-3。
表3-3   本项目实际建设情况及原环评内容变化情况一览表
	工程分类
	内容及规模
	变动情况
	是否属于重大变动

	
	原环评及批复
	实际建设
	
	

	建设地点
	长垣市卫华大道与亿隆大道交叉口
	长垣市卫华大道与亿隆大道交叉口
	未发生变化
	否

	平面布置
	由门诊楼、住院部、医养结合病房楼、辅助用房等组成，主要科室有急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科等，不设置传染科
	由门诊楼、放射科、彩超室、住院部等组成，主要科室有急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科等，不设置传染科
	医养结合病房楼和辅助用房未建设并不再建设
	否

	主体工程
	门诊楼
	地上3层，其中1F主要为发热门诊、肠道门诊、内外科门诊、糖尿病科门诊、皮肤病科门诊、肛肠科门诊、骨科门诊、儿科门诊等诊室，及彩超室、心电图室等；2F主要为妇科门诊、胃肠镜门诊、耳鼻喉科门诊、眼科门诊、口腔科门诊、检验科等；3F主要为行政办公
	地上4层，其中1F主要为急诊室、内外科门诊、糖尿病科门诊、皮肤病科门诊、肛肠科门诊、骨科门诊、儿科门诊及心电图室等；2F主要为妇科门诊、胃肠镜门诊、耳鼻喉科门诊、眼科门诊、口腔科门诊、检验科等；3F主要为行政办公；4F主要为中医馆（艾灸养生室、医疗美容室、中药房、针灸理疗室、中医经络检测室、疼痛专家室、中医专家室等）
	新增1层，设置为中医馆（艾灸养生室、医疗美容室、中药房、针灸理疗室、中医经络检测室、疼痛专家室、中医专家室等）
	否

	
	放射科
	地上1层，主要为核磁共振室、数字胃肠室、DR室、CT室等
	地上1层，主要为核磁共振室、数字胃肠室、DR室、CT室等
	未发生变化
	否

	
	中医传统疗法中心
	地上1层，主要为艾灸养生室、医疗美容室、中药房、针灸理疗室、中医经络检测室、疼痛专家室、中医专家室等
	改为彩超室
	原中医传统疗法中心搬至门诊楼4层，原门诊楼1层的彩超室搬至此处
	否

	
	住院部
	地上5层，其中1F主要为儿科病房、儿科监护室；2F主要为妇科病房、产房等；3F主要为内科病房；4F主要为外科病房；5F主要为手术室、糖肾科病房；共设180张床位
	地上5层，其中1F主要为儿科病房、儿科监护室；2F主要为妇科病房、产房等；3F主要为内科病房；4F主要为外科病房和康复科病房；5F主要为手术室、老年病科病房和ICU；共设180张床位
	4F新增康复科病房，5F糖肾科病房改为老年病科病房和ICU，但总床位数量不变
	否

	
	医养结合病房楼
	地上15层，地下1层，其中-1F主要为设备用房（机房、变电站、消防水泵房等）；1F主要为门厅、出入院登记、药房、消防控制室、超市；2F主要为消毒供应室、病理科、输血科；3F主要为手术室；4F主要为ICU（15床）、手术净化机房；5F-11F主要为标准护理病房；12F主要为康复大厅和康复病房；13F-15F主要为养护病房；共设370张床位
	/
	未建设并不再建设
	否

	设备清单
	主要为检验、治疗等医疗设备
	主要为检验、治疗等医疗设备
	未发生变化
	否

	生产工艺
	主要为来院就医的病人提供专业的诊断治疗服务
	主要为来院就医的病人提供专业的诊断治疗服务
	未发生变化
	否

	公用
工程
	供水工程
	由长垣市自来供水系统提供
	由长垣市自来供水系统提供
	未发生变化
	否

	
	排水工程
	采用雨污分流制，项目产生的生活污水、医疗废水、洗衣废水等一起进入污水处理站处理，达标后排入城市污水管网进入长垣市第一污水处理厂进行处理
	采用雨污分流制，项目产生的生活污水、医疗废水、洗衣废水等一起进入污水处理站处理，达标后排入城市污水管网进入长垣市第一污水处理厂进行处理
	未发生变化
	否

	
	供电工程
	由长垣市电业局供电
	由长垣市电业局供电
	未发生变化
	否

	
	供暖、制冷
	采用地源热泵中央空调为项目供暖和制冷
	采用地源热泵中央空调为项目供暖和制冷
	未发生变化
	

	
	供氧
	由院内制氧中心供给
	由院内制氧中心供给
	未发生变化
	否

	环保
工程
	废气治理
	污水处理站恶臭：污水处理站为地下封闭式设计，恶臭气体经收集后引至活性炭吸附装置处理后排放
	污水处理站恶臭：污水处理站为地下封闭式设计，恶臭气体经收集后引至活性炭吸附装置处理后排放
	未发生变化
	否

	
	
	餐厅油烟：经油烟净化器处理后经专用烟道排放
	餐厅油烟：经油烟净化器处理后经专用烟道排放
	未发生变化
	

	
	
	中药煎煮废气：废气由风机引入专用管道后排放
	中药煎煮废气：废气由风机引入专用管道后排放
	未发生变化
	

	
	
	停车场尾气：停车场位于地上，加强车辆管理，及时疏导进出停车场车辆，在道路两侧加强绿化
	停车场尾气：停车场位于地上，加强车辆管理，及时疏导进出停车场车辆，在道路两侧加强绿化
	未发生变化
	

	
	污水治理
	医疗废水、生活污水、洗衣废水：污水处理站位于院内西南角（地下封闭式），废水处理工艺采用“二级生物接触氧化+二氧化氯消毒”。废水经污水处理站处理后排入长垣市第一污水处理厂
	医疗废水、生活污水、洗衣废水：污水处理站位于院内西南角（地下封闭式），废水处理工艺采用“二级生物接触氧化+二氧化氯消毒”。废水经污水处理站处理后排入长垣市第一污水处理厂
	未发生变化
	否

	
	噪声治理
	产噪设备位于房间内，采取基础减振、厂房隔声等措施
	减震基座、隔声门窗
	未发生变化
	否

	
	固体废物
	生活垃圾由环卫部门清运
	生垃垃圾经垃圾桶收集后交由当地环卫部门处置
	未发生变化
	否

	
	
	医疗废物：设置医疗废物暂存间，暂时储存医疗废物，定期交有资质单位进行处理
	医疗废物：设置医疗废物暂存间，暂时储存医疗废物，定期交有资质单位进行处理
	
	

	
	
	污水处理站污泥：污水处理站污泥经消毒、脱水后袋装密封，暂存于污泥暂存间，定期交有资质单位处置
	污水处理站污泥：污水处理站污泥经消毒、脱水后袋装密封，暂存于污泥暂存间，定期交有资质单位处置
	
	

	
	
	中药渣：暂存于塑料桶内，外售作为花卉培养土进行综合利用
	中药渣：暂存于塑料桶内，外售作为花卉培养土进行综合利用
	
	

	
	
	废活性炭：在危险废物暂存间暂存后，定期交有资质单位进行处理
	废活性炭：在危险废物暂存间暂存后，定期交有资质单位进行处理
	
	

	
	
	废分子筛：定期更换，回收处理
	废分子筛：定期更换，回收处理
	
	


3.6.2重大变动判断
本项目与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）对照见表3-4。
表3-4   项目重大变动情况判定
	判定内容
	变化情况
	是否属于重大变动

	性质
	1.建设项目开发、使用功能发生变化的。
	本项目开发、使用功能未发生变化
	否

	规模
	2.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。
	本项目生产、处置或储存能力未增大
	否

	
	3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。
	
	否

	
	4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。
	本项目污染物排放量未增加，不涉及此项
	否

	地点
	5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。
	本项目在原厂区内建设，选址未发生变化，无新增敏感点
	否

	生产工艺
	6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：
	本项目产品、生产工艺和原辅材料、燃料均未发生变化
	否

	
	其中
	（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；
	不涉及
	否

	
	
	（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；
	不涉及
	否

	
	
	（3）废水第一类污染物排放量增加的；
	不涉及
	否

	
	
	（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。
	不涉及
	否

	
	7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	本项目物料运输、装卸、贮存方式均未发生变化
	否

	环境保护措施
	8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	本项目废气、废水污染防治措施均未发生变化
	否

	
	9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。
	废水排放方式未发生改变
	否

	
	10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。
	未新增废气主要排放口
	否

	
	11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。
	噪声、土壤或地下水污染防治措施未发生变化
	否

	
	12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。
	本项目固体废物利用处置方式未发生变化，危险废物委托有资质单位处理，均有合理去向
	否

	
	13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。
	本项目不涉及事故废水暂存设施
	否

	综合
	否


综上所述，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施均未发生重大变动，无需重新报批环境影响评价文件。
4.环境保护设施
[bookmark: _Toc22855][bookmark: _Toc7638]4.1污染物处置设施
4.1.1废水
本项目产生的废水主要为医院门诊、病房和医务办公人员等排出的诊疗、生活及粪便污水，以及洗衣废水。全厂废水经厂区污水处理站（处理工艺采用“二级生物接触氧化+二氧化氯消毒”工艺）进行处理，经处理达标后排入市政污水管网，进入长垣市第一污水处理厂进一步处理。本项目废水治理措施情况见表4-1，废水处理工艺流程图见图4-1。
表4-1   本项目废水治理措施一览表
	废水类别
	主要污染物
	排放规律
	验收阶段排放量
	治理措施

	门诊、急诊废水、病房废水、医务办公及生活废水、洗衣废水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、粪大肠菌群、总余氯
	连续
	21432.8m3/a
	进入一体化污水处理站，工艺为“二级生物接触氧化+二氧化氯消毒”


[image: 1]
图4-1   污水处理设施工艺流程图
4.1.2废气
本项目运营期间大气污染物主要为污水处理站恶臭、食堂油烟、汽车尾气和中药煎煮废气。本项目污水处理站主体设施及构筑物均为地下封闭式，并对地面及四周进行绿化，在污水处理设备地下池体及污泥压滤机所在的设备间分别设置集气管道，并通过风机将产生的恶臭气体收集后引至一套活性炭吸附装置进行处理，处理后外排；食堂油烟经1套油烟净化器处理后排放；汽车尾气全部位于地上，废气自然扩散；中药煎煮废气由风机引入专用管道后排放。本项目废气治理措施情况见表4-2。


表4-2   本项目废气治理措施一览表
	废气名称
	来源
	主要污染物
	排放形式
	治理措施
	监测点开孔情况

	污水处理站恶臭
	污水处理站
	NH3、H2S
	有组织
	污水处理站各构筑物密闭，采用地下设计；对排放的恶臭气体进行收集，经活性炭吸附装置处理后排放；同时加强周围绿化
	已开孔

	食堂油烟
	食堂
	油烟
	有组织
	1套油烟净化器
	已开孔

	汽车尾气
	汽车
	CO、HC、NOx
	无组织
	在停车场和道路两侧加强绿化
	/

	中药煎煮废气
	中药煎煮
	/
	有组织
	由风机引入专用管道后排放
	/


4.1.3噪声
项目运营期主要噪声源有供水泵、污水处理站水泵、风机、中央空调机组等，另外还有医院内汽车交通、人群活动噪声，噪声源强度在80-85dB（A）之间。采取的降噪措施包括：风机安装消声器、水泵设置减震垫，污水处理站设置设备间，配备隔声窗；在设计中要做到合理布局，充分利用建筑物的隔声作用；加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，定期检查、维修，不符合要求的及时更换，避免因设备运转不正常导致噪声的增高等降噪措施。本项目噪声治理措施见表4-3。
表4-3   本项目噪声治理措施一览表   单位：dB（A）
	序号
	噪声源名称
	位置
	台数
	噪声源强
	降噪措施
	治理后源强

	1
	供水泵
	地下泵房
	1台
	80
	减震、隔声、设置于设备间内
	60

	2
	污水泵
	污水处理站
	4台
	80
	减震、隔声、设置于设备间内、选用低噪声泵
	60

	3
	污水处理风机
	
	2台
	85
	减震、隔声罩、选用低噪声风机
	65

	4
	中央空调机组
	机房
	1台
	85
	淋水缓冲垫、防震垫
	65

	5
	制氧系统
	辅助用房
	1台
	85
	减震、隔声罩、选用低噪声设备
	65


4.1.4固体废物
本项目固体废物包括一般生活垃圾、医疗固体废物、污水处理站产生的污泥、以及中药渣、废活性炭、废分子筛等。生活垃圾经垃圾桶分类收集后，由环卫部门定期清理。根据《国家危险废物名录（2021年版）》相关规定，医疗固体废物、污水处理站产生的污泥、废活性炭属于危险废物；医疗废物中的感染性、病理性、损伤性废物定期交由长垣市利盈医疗废物处置有限公司进行收集处置；医疗废物中的药物性、化学性废物交其他有危废资质单位处理；污水处理站产生的污泥经袋装密封后暂存医院内污泥暂存间，定期交有资质单位处理；废活性炭暂存于危废暂存间内，定期交有危废资质单位进行处理。中药渣暂存于中药煎煮室的塑料桶内，外售作为花卉培养土进行综合利用。废分子筛定期交由厂家回收处理。本项目固废治理措施见表4-4。
表4-4   本项目固废治理措施一览表
	名称
	来源
	性质
	产生量（t/a）
	处理方式

	医疗废物
	病理科、病房、实验室、手术室等
	危险固废
	33.5
	感染性、病理性、损伤性废物定期交由长垣市利盈医疗废物处置有限公司进行收集处置；药物性、化学性废物交其他有危废资质单位处理

	污水处理污泥
	污水处理站
	危险固废
	16.25
	委托有资质单位集中处置

	废活性炭
	
	危险固废
	0.0898
	委托有资质单位集中处置

	中药渣
	中药煎煮
	一般固废
	1.0
	外售进行综合利用

	生活垃圾
	门诊、病房、医护人员、工作人员
	一般固废
	138.7
	环卫部门统一处理

	废分子筛
	制氧中心
	一般固废
	0.2
	交由厂家回收处理


4.2环保设施投资及“三同时”落实情况
4.2.1环保设施投资
长垣中西医结合医院建设项目实际总投资13000万元，实际环保投资585万元，实际环保投资占实际总投资的4.5%。本项目实际环保投资情况详见表4-5。
表4-5   本项目实际环保投资明细表
	类别
	污染源
	污染防治措施
	计划投资额（万元）
	实际投资额（万元）

	废水
	废水
	1座采用“二级生物接触氧化+二氧化氯消毒”工艺的污水处理站
	200
	200

	废气
	污水处理站恶臭
	污水处理站各构筑物密闭，采用地下设计；对排放的恶臭气体进行收集，经活性炭吸附装置处理后排放；同时加强周围绿化
	20
	20

	
	餐厅油烟
	设置餐厅油烟净化器，经专用烟道排放
	2
	2

	
	中药煎煮废气
	废气由风机引入专用管道后排放
	1
	1

	
	停车场汽车尾气
	在停车场和道路两侧加强绿化
	2
	2

	固废
	医疗废物
	建设医疗废物暂存间，医疗废物经收集后暂存于医院内暂存间内，其中感染性、病理性、损伤性废物定期交由长垣市利盈医疗废物处置有限公司进行收集处置；药物性、化学性废物交其他有危废资质单位处理
	2
	2

	
	污水处理站污泥
	污泥经消毒、脱水后袋装密封后暂存于污水处理站附近的污泥暂存间，交有资质单位处理
	10
	10

	
	废活性炭
	暂存于危废暂存间，交有资质单位处理
	5
	5

	
	中药渣
	设置2个100L塑料桶，中药渣暂存于塑料桶内，定期外售作为花卉肥料进行综合利用
	1
	1

	
	生活垃圾
	垃圾桶收集后，由当地环卫部门定期清运
	1
	1

	
	废分子筛
	暂存于制氧中心，交由厂家回收处理
	1
	1

	噪声
	噪声设备
	设备基础减震、安装消声器、密闭隔声等
	80
	80

	地下水
	污水处理站、污水管道、医疗废物暂存间防渗措施
	150
	150

	风险
	设备间安装排风扇等风险防范措施
	10
	10

	绿化
	绿化面积6610m2，绿地率32.26%
	100
	100

	合计
	585
	585


4.2.2“三同时”落实情况
本项目环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，项目环保设施环评、初步设计、实际建设情况一览表见表4-6。
表4-6   本项目环保设施环评、初步设计、实际建设情况一览表
	环保设施
	环评情况
	初步设计
	实际建设

	污水处理站恶臭处理措施
	污水处理站各构筑物密闭，采用地下设计；对排放的恶臭气体进行收集，经活性炭吸附装置处理排放；同时加强周围绿化
	污水处理站各构筑物密闭，采用地下设计；对排放的恶臭气体进行收集，经活性炭吸附装置处理排放；同时加强周围绿化
	污水处理站各构筑物密闭，采用地下设计；对排放的恶臭气体进行收集，经活性炭吸附装置处理排放；同时加强周围绿化

	食堂油烟处理措施
	设置餐厅油烟净化器，经专用烟道排放
	设置餐厅油烟净化器，经专用烟道排放
	设置餐厅油烟净化器，经专用烟道排放

	中药煎煮废气
	废气由风机引入专用管道后排放
	废气由风机引入专用管道后排放
	废气由风机引入专用管道后排放

	停车场汽车尾气
	在停车场和道路两侧加强绿化
	在停车场和道路两侧加强绿化
	在停车场和道路两侧加强绿化

	废水处理措施
	1座采用“二级生物接触氧化+二氧化氯消毒”工艺的污水处理站
	1座采用“二级生物接触氧化+二氧化氯消毒”工艺的污水处理站
	1座采用“二级生物接触氧化+二氧化氯消毒”工艺的污水处理站

	一般固废处理措施
	一般固废暂存处、垃圾桶
	一般固废暂存处、垃圾桶
	一般固废暂存处、垃圾桶

	医疗废物处理措施
	15m2医疗废物暂存间
	30m2医疗废物暂存间
	30m2医疗废物暂存间

	污水处理站污泥处理措施
	10m2污泥暂存间
	10m2污泥暂存间
	10m2污泥暂存间

	废活性炭
	暂存于危废暂存间
	暂存于危废暂存间
	暂存于危废暂存间


5.建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定
5.1建设项目环评报告书的主要结论与建议
5.1.1施工期主要环境影响结论及建议
（1） 废气
施工期对环境空气的影响主要是施工扬尘，施工机械及运输车辆尾气以及施工营地餐厅油烟。根据相关要求，施工工地经采取设置密闭施工围档、实行场地内硬地坪施工、驶出工地车辆冲洗、控制运输车辆冒装渣土、带泥上路和沿途撒漏污染等措施后，施工期废气对周边环境的影响较小。
（2） 废水
施工期废水主要为施工废水和生活污水，施工工地周围设置排水明沟，施工废水经沉淀池沉淀后用于施工场地和道路洒水抑尘，不外排。施工生活区设置临时沉淀池，施工人员洗漱废水经沉淀池收集用于场区洒水抑尘。
（3）噪声
项目工程施工期间，主要噪声源为推土机、打桩机、运输车辆等产生的噪声，经预测，本项目施工期施工设备在四周场界的噪声值均能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。再采取控制声源、合理安排施工时间、合理配置各种机械的摆放位置等措施后，施工噪声对周围环境影响较小。
（4）固废
施工期固废主要为建筑垃圾和生活垃圾，施工期建筑垃圾应尽量回收有用材料和作为填方使用，不能利用的部分委托渣土公司清运处置；施工前应做好土方平衡工作，尽量使挖方和填方平衡，废弃土方与建筑垃圾一起运往指定地点。生活垃圾依托当地环卫部门及时清运处理。经采取以上措施后，施工期固体废弃物对周围环境影响较小。
5.1.2运营期主要环境影响及污染防治措施
（1）水环境影响和污水治理措施
本项目营期产生的医疗废水和生活污水、洗衣废水经过院内污水处理站（采用“二级生物接触氧化+二氧化氯消毒”工艺）处理后，废水总排口污染物排放浓度可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求和长垣市第一污水处理厂进水水质要求，经过市政污水管网纳入长垣市第一污水处理厂进一步处理。
在线监测：本项目污水处理站应按照相关环保要求设置水质自动在线装置，监测因子应包含COD、NH3-N、TP、TN4个监测因子。该水质自动在线装置应与环境监控中心监控平台联网，确保数据真实有效。
（2）环境空气影响和废气治理措施
本项目营运期废气主要为：污水处理站恶臭、餐厅油烟、中药煎煮废气、停车场汽车尾气等。
餐厅烹饪过程产生的油烟经油烟净化设施处理后可满足《河南省地方标准 餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型1.5mg/m3排放浓度限值和油烟去除率≥90%要求，并将油烟通过烟道引至楼顶排放。
中药煎煮室废气由风机引入专用管道后排放，以减少其对周围环境的影响。
针对汽车尾气，可通过减少汽车怠速、慢速行驶的时间，在停车场出入口和道路两侧加强绿化，可有效减小汽车尾气排放速率，减小对周围大气环境的影响。
本工程污水处理站为地下式，安装恶臭气体收集和活性炭吸附装置，污水处理站产生的恶臭气体经引风机引至活性炭吸附装置处理排放。经大气预测，本项目污水处理站恶臭气体NH3和H2S无组织厂界浓度预测值均能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值（H2S0.03mg/m3、NH31.0mg/m3）的要求；污水处理站恶臭气体对周边敏感点的贡献值均远小于《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018附录D要求（NH3200μg/m3、H2S 10μg/m3），对周围敏感点的影响较小。
（3）声环境影响和噪声治理措施
本工程的产噪设备主要为供水泵、污水处理站水泵、风机、中央空调机组等产生的噪声，采取的噪声治理措施主要有：选用低噪声设备，机组安装缓冲垫，污水处理站水泵和风机设置减震基础，并设置单独的设备间，设置专人保养等。经采取以上措施后，设备噪声经建筑物隔声、绿化带降噪等措施后，经预测厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准，对周围声环境及其敏感点基本无影响。
（4）固体废物对环境影响和固废治理措施
本项目固体废弃物主要有生活垃圾、中药渣、医疗废物、污水处理站污泥、废活性炭、废分子筛。其中生活垃圾和中药渣属一般废物，生活垃圾由环卫部门统一处理，中药渣收集后外售综合利用，废分子筛定期交厂家回收处理。医疗废物、污水处理站污泥、废活性炭均属危险固废，医疗固体废物分类收集，其中感染性、病理性、损伤性废物定期交由长垣市利盈医疗废物处置有限公司进行收集处置，药物性、化学性废物交其他有危废资质单位处理；污水处理站污泥经消毒脱水后密封装袋，送有资质单位处置；废活性炭暂存于危废暂存间内，定期送有资质单位处置。
5.2审批部门审批决定
长垣市生态环境分局（现更名为新乡市生态环境局长垣分局）于2020年4月15日对《长垣中西医结合医院建设项目环境影响报告书》进行了批复（文号：长环[2020]8号），批复内容如下：
一、我局批准该《报告书》。原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。
二、你公司应严格执行“三同时”制度，认真落实《报告书》提出的要求及建议。环评中提及的污染防治措施可以作为该项目污染治理设施设计的依据，确保各项污染物达标排放。
三、项目投入使用后产生的噪声，要采取合理降噪措施，噪声排放执行《工业企业噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准要求。
四、项目产生的废水、废气、固废须按照环评报告书提出的治理措施进行处理，并达到相应的污染物排放标准。
五、项目污染物总量控制指标按照总量相关规定执行。
六、如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。
七、本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，或本批复下达之日起超过五年方开工建设的，应当到我局重新报批或审核本项目的环境影响评价文件。
八、该项目环保“三同时”制度和日常环保监管工作由长垣县环境监察大队负责，并明确责任人，加强检查和监管。
6.验收执行标准
6.1环境质量标准
环境质量标准见表6-1。
表6-1   评价执行环境质量标准
	环境要素
	标准名称及级（类）别
	项目
	标准限值

	环境空气
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级
	PM10
	日平均0.15mg/m3

	
	
	PM2.5
	日平均0.075mg/m3

	
	
	SO2
	日平均0.15mg/m3

	
	
	
	小时平均0.5mg/m3

	
	
	NOX
	日平均0.08mg/m3

	
	
	
	小时平均0.2mg/m3

	
	
	CO
	日平均4.0mg/m3

	
	
	
	小时平均10mg/m3

	
	
	O3
	日平均0.16mg/m3

	
	
	
	小时平均0.2mg/m3

	
	《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）附录D
	H2S
	小时平均0.01mg/m3

	
	
	NH3
	小时平均0.2mg/m3

	地表水
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类
	COD
	40mg/L

	
	
	氨氮
	2.0mg/L

	
	
	TP
	0.4mg/L

	声环境
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类
	等效声级
	昼间60dB（A）
夜间50dB（A）


6.2污染物排放标准
污染物排放标准见表6-2。
表6-2   评价执行污染物排放标准
	环境要素
	标准名称
	执行级别
	主要标准要求

	废气
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）
	表3
	氨
	1.0mg/m3

	
	
	
	硫化氢
	0.03mg/m3

	
	
	
	臭气浓度
	10（无量纲）

	
	《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）
	表1小型
	油烟
	1.5mg/m3

	
	
	
	油烟去除效率
	90%

	废水
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）
	表2其他医疗机构预处理标准
	粪大肠菌群
	5000MPN/L

	
	
	
	总余氯
	2-8mg/L

	
	
	
	COD
	250mg/L

	
	
	
	BOD5
	100mg/L

	
	
	
	氨氮
	/

	
	
	
	SS
	60mg/L

	
	
	
	TP
	/

	
	
	
	TN
	/

	
	长垣市第一污水处理厂进水要求
	/
	粪大肠菌群
	/

	
	
	
	总余氯
	/

	
	
	
	COD
	300mg/L

	
	
	
	BOD5
	150mg/L

	
	
	
	氨氮
	35mg/L

	
	
	
	SS
	200mg/L

	
	
	
	TP
	3.5mg/L

	
	
	
	TN
	/

	噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	2类
	昼间≤60 dB(A)，夜间≤50 dB(A)

	
	
	4类
	昼间≤70 dB(A)，夜间≤55 dB(A)

	固废
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）
	表4其他医疗机构
	粪大肠菌群
	≤100MPN/g

	
	
	
	蛔虫卵死亡率
	＞95%

	
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）


6.3总量控制指标
根据项目环评文件，长垣中西医结合医院建设项目总量控制指标为COD 2.9332t/a，NH3-N 0.2933t/a。
[bookmark: _Toc19391]7.验收监测内容
[bookmark: _Toc24796][bookmark: _Toc15866][bookmark: _Toc3202][bookmark: _Toc6054][bookmark: _Toc26841][bookmark: _Toc798][bookmark: _Toc21590]7.1废水
河南鑫成环测检测技术有限公司受长垣中西医结合医院委托，于2023年10月8日～2023年10月9日对项目总排口进行了现场监测。
废水具体监测内容见表7-1。


表7-1   本项目废水监测内容一览表
	废水类别
	监测点位
	监测因子
	监测频次及监测周期

	废水
	医院总排口
	pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、粪大肠菌群、总余氯
	3次/天，共2天


7.2废气
河南鑫成环测检测技术有限公司受长垣中西医结合医院委托，于2023年10月8日～2023年10月9日对项目废气进行了现场监测。
本项目有组织废气监测内容见表7-2，无组织废气监测内容见表7-3。
表7-2   本项目有组织废气监测情况一览表
	废气名称
	监测点位
	监测因子
	监测频次及监测周期

	污水处理站恶臭
	污水处理站：活性炭吸附设施进、出口
	氨、硫化氢
	3次/天，共2天

	食堂油烟
	油烟净化器出口
	油烟
	3次/天，共2天


表7-3   本项目无组织废气监测情况一览表
	无组织排放源
	监测点位
	监测因子
	监测频次及监测周期

	污水处理站恶臭
	上风向设置一个点位、下风向设置3个点位
	硫化氢、氨
	3次/天，共2天


注：同时记录各监测点位、风速等气象资料
[bookmark: _Toc4544]7.3噪声
河南鑫成环测检测技术有限公司受长垣中西医结合医院委托，于2023年10月8日～2023年10月9日对项目厂界进行了现场监测。
厂界噪声监测内容见表7-4。
表7-4   厂界噪声监测情况一览表
	序号
	监测点位
	监测因子
	监测频率及监测周期

	1
	南厂界外1m处
	等效连续A声级
	昼夜各1次，共2天

	北厂界、东厂界、西厂界为共用墙，不具备检测条件


8.质量保障及质量控制
[bookmark: _Toc32025][bookmark: _Toc28782][bookmark: _Toc29583][bookmark: _Toc9169][bookmark: _Toc3098][bookmark: _Toc13008][bookmark: _Toc5675][bookmark: _Toc639]8.1监测分析方法
本次验收各环境要素监测分析方法见表8-1。
表8-1   各环境要素监测分析方法一览表
	检测类别
	项目
	检测分析方法名称及来源
	检测分析仪器及型号
	检出限

	有组织废气
	油烟
	固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 HJ 1077-2019
	红外光度测油仪LB4101
	0.1mg/m3

	
	氨气
	污染源废气 氨 次氯酸钠-水杨酸分光光度法《空气和废气检测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年）
	52N PLUS型紫外可见分光光度计
	0.007mg/m3

	
	硫化氢
	污染源废气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气检测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年）
	52N PLUS型紫外可见分光光度计
	0.001mg/m3

	无组织废气
	氨气
	环境空气 和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ533-2009
	52N PLUS型紫外可见分光光度计
	0.01mg/m3

	
	硫化氢
	环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气检测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年）
	52N PLUS型紫外可见分光光度计
	0.001mg/m3

	废水
	pH值
	水质 pH 值的测定 电极法HJ1147-2020
	便携式pH计PHB-4
	/

	
	五日生化需氧量
	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法HJ505-2009
	恒温恒湿培养箱
SN-HWS-150B
	0.5mg/L

	
	化学需
氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	滴定管25mL
	4mg/L

	
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89
	FA2004B型电子天平
	/

	
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009
	752N PLUS型紫外可见分光光度计
	0.025mg/L

	
	总磷
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光度法GB/T 11893-1989
	紫外可见分光光度计752N  PLUS、手提式压力蒸汽灭菌器SN-SXL-24A
	0.01mg/L

	
	总氮
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫 外分光光度法HJ 636-2012
	752N PLUS型紫外
可见分光光度计
	0.05mg/L

	
	粪大肠
菌群
	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法HJ 347.2-2018
	生化培养箱 
SPX-150B
	20MPN/L

	
	总余氯
	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法HJ586-2010
	紫外可见分光光度计 752NPLUS
	0.03mg/L

	噪声
	厂界环境噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008
	AWA5688型
多功能声级计
	/


[bookmark: _Toc20417][bookmark: _Toc14639][bookmark: _Toc20321][bookmark: _Toc18252][bookmark: _Toc28710][bookmark: _Toc9297][bookmark: _Toc27507][bookmark: _Toc17492]8.2气体监测分析过程中的质量保证和质量控制
（1）尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。
（2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%～70%之间）。
（3）按监测规范实施监测，监测前用流量校准器分别对检测仪器进行校准，记录存档校准情况，并进行现场检漏。所有监测仪器经过计量部门检定合格并在有效期内。
[bookmark: _Toc219]8.3废水监测分析过程中的质量保证和质量控制
水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。
8.4噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制
声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差为0dB。
9.验收监测结果
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项目验收监测期间，医院医疗设备和环保设施均正常运行。
[bookmark: _Toc1557]9.2污染物达标排放监测结果
9.2.1废水
本次验收在医院总排口进行了现场监测，监测结果见表9-1。
表9-1   废水检测结果一览表
	采样日期
	点位名称
	检测因子
	检测频次
	样品编号
	浓度
	均值
	单位

	2023.10.08
	医院总
排口
	五日生化需氧量
	第1次
	2310-002S0101-1
	35.7
	36.8
	mg/L

	
	
	
	第2次
	2310-002S0102-1
	38.1
	
	

	
	
	
	第3次
	2310-002S0103-1
	36.5
	
	

	
	
	化学需氧量
	第1次
	2310-002S0101-2
	65
	63
	mg/L

	
	
	
	第2次
	2310-002S0102-2
	60
	
	

	
	
	
	第3次
	2310-002S0103-2
	63
	
	

	
	
	悬浮物
	第1次
	2310-002S0101-3
	35
	33
	mg/L

	
	
	
	第2次
	2310-002S0102-3
	32
	
	

	
	
	
	第3次
	2310-002S0103-3
	32
	
	

	
	
	氨氮
	第1次
	2310-002S0101-4
	11.6
	11.8
	mg/L

	
	
	
	第2次
	2310-002S0102-4
	11.2
	
	

	
	
	
	第3次
	2310-002S0103-4
	12.5
	
	

	
	
	总磷
	第1次
	2310-002S0101-5
	0.73
	0.78
	mg/L

	
	
	
	第2次
	2310-002S0102-5
	0.85
	
	

	
	
	
	第3次
	2310-002S0103-5
	0.77
	
	

	
	
	总氮
	第1次
	2310-002S0101-6
	17.9
	18.2
	mg/L

	
	
	
	第2次
	2310-002S0102-6
	18.2
	
	

	
	
	
	第3次
	2310-002S0103-6
	18.6
	
	

	
	
	总余氯
	第1次
	2310-002S0101-7
	5.63
	5.54
	mg/L

	
	
	
	第2次
	2310-002S0102-7
	5.42
	
	

	
	
	
	第3次
	2310-002S0103-7
	5.57
	
	

	
	
	粪大肠菌群
	第1次
	2310-002S0101-8
	440
	420
	MPN/L

	
	
	
	第2次
	2310-002S0102-8
	400
	
	

	
	
	
	第3次
	2310-002S0103-8
	420
	
	

	
	
	pH值
	第1次
	/
	7.1
	/
	无量纲

	
	
	
	第2次
	/
	7.3
	
	

	
	
	
	第3次
	/
	7.3
	
	

	2023.10.09
	医院总
排口
	五日生化需氧量
	第1次
	2310-002S0104-1
	37.2
	36.4
	mg/L

	
	
	
	第2次
	2310-002S0105-1
	36.6
	
	

	
	
	
	第3次
	2310-002S0106-1
	35.5
	
	

	
	
	化学需氧量
	第1次
	2310-002S0104-2
	58
	61
	mg/L

	
	
	
	第2次
	2310-002S0105-2
	64
	
	

	
	
	
	第3次
	2310-002S0106-2
	62
	
	

	
	
	悬浮物
	第1次
	2310-002S0104-3
	30
	30
	mg/L

	
	
	
	第2次
	2310-002S0105-3
	28
	
	

	
	
	
	第3次
	2310-002S0106-3
	33
	
	

	
	
	氨氮
	第1次
	2310-002S0104-4
	9.33
	9.22
	mg/L

	
	
	
	第2次
	2310-002S0105-4
	9.06
	
	

	
	
	
	第3次
	2310-002S0106-4
	9.27
	
	

	
	
	总磷
	第1次
	2310-002S0104-5
	0.80
	0.76
	mg/L

	
	
	
	第2次
	2310-002S0105-5
	0.72
	
	

	
	
	
	第3次
	2310-002S0106-5
	0.76
	
	

	
	
	总氮
	第1次
	2310-002S0104-6
	15.68
	16.29
	mg/L

	
	
	
	第2次
	2310-002S0105-6
	16.37
	
	

	
	
	
	第3次
	2310-002S0106-6
	16.82
	
	

	
	
	总余氯
	第1次
	2310-002S0104-7
	5.22
	5.45
	mg/L

	
	
	
	第2次
	2310-002S0105-7
	5.65
	
	

	
	
	
	第3次
	2310-002S0106-7
	5.48
	
	

	
	
	粪大肠菌群
	第1次
	2310-002S0104-8
	410
	437
	MPN/L

	
	
	
	第2次
	2310-002S0105-8
	450
	
	

	
	
	
	第3次
	2310-002S0106-8
	450
	
	

	
	
	pH值
	第1次
	/
	7.2
	/
	无量纲

	
	
	
	第2次
	/
	7.2
	
	

	
	
	
	第3次
	/
	7.2
	
	

	样品状态
	无色、无味、透明


根据检测结果，本项目厂区总排口COD为58~65mg/L、BOD5为35.5~38.1mg/L、SS为28~35mg/L、氨氮为9.06~12.5mg/L、总磷为0.72~0.85mg/L、总氮为15.68~18.6mg/L、总余氯为5.22~5.65mg/L、粪大肠菌群为400~450MPN/L、pH值为7.1~7.3（无量纲），能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和长垣市第一污水处理厂收水标准，可进入长垣市第一污水处理厂。
9.2.2废气
本次验收在污水处理站活性炭吸附设施进、出口处和油烟净化器出口处进行了现场监测，监测结果见表9-2～9-5。
表9-2   污水处理站恶臭废气有组织废气检测结果一览表
	采样日期
	检测点位
	检测
因子
	检测频次
	样品编号
	排放浓度(mg/m3)
	排放速率（kg/h）
	标干流量（m3/h）

	2023.10.08
	污水处理站：活性炭吸附设施进口

	氨
	第1次
	2310-002Q0501
	5.22
	3.73×10-3
	7.14×102

	
	
	
	第2次
	2310-002Q0502
	5.75
	4.09×10-3
	7.12×102

	
	
	
	第3次
	2310-002Q0503
	5.48
	3.98×10-3
	7.27×102

	
	
	
	均值
	/
	5.48
	3.93×10-3
	7.18×102

	
	
	硫化氢
	第1次
	2310-002Q0504
	0.082
	5.85×10-5
	7.14×102

	
	
	
	第2次
	2310-002Q0505
	0.074
	5.27×10-5
	7.12×102

	
	
	
	第3次
	2310-002Q0506
	0.076
	5.53×10-5
	7.27×102

	
	
	
	均值
	/
	0.077
	5.55×10-5
	7.18×102

	
	污水处理站：活性炭吸附设施排气筒
	氨
	第1次
	2310-002Q0601
	0.79
	6.61×10-4
	8.37×102

	
	
	
	第2次
	2310-002Q0602
	0.83
	7.02×10-4
	8.46×102

	
	
	
	第3次
	2310-002Q0603
	0.76
	6.54×10-4
	8.60×102

	
	
	
	均值
	/
	0.79
	6.72×10-4
	8.48×102

	
	
	硫化氢
	第1次
	2310-002Q0604
	0.032
	2.68×10-5
	8.37×102

	
	
	
	第2次
	2310-002Q0605
	0.035
	2.96×10-5
	8.46×102

	
	
	
	第3次
	2310-002Q0606
	0.027
	2.32×10-5
	8.60×102

	
	
	
	均值
	/
	0.031
	2.65×10-5
	8.48×102

	2023.10.09
	污水处理站：活性炭吸附设施进口

	氨
	第1次
	2310-002Q0507
	5.42
	3.78×10-3
	6.98×102

	
	
	
	第2次
	2310-002Q0508
	5.48
	3.86×10-3
	7.05×102

	
	
	
	第3次
	2310-002Q0509
	5.55
	4.07×10-3
	7.34×102

	
	
	
	均值
	/
	5.48
	3.90×10-3
	7.12×102

	
	
	硫化氢
	第1次
	2310-002Q0510
	0.077
	5.37×10-5
	6.98×102

	
	
	
	第2次
	2310-002Q0511
	0.081
	5.71×10-5
	7.05×102

	
	
	
	第3次
	2310-002Q0512
	0.086
	6.31×10-5
	7.34×102

	
	
	
	均值
	/
	0.081
	5.80×10-5
	7.12×102

	
	污水处理站：活性炭吸附设施排气筒
	氨
	第1次
	2310-002Q0607
	0.78
	6.64×10-4
	8.51×102

	
	
	
	第2次
	2310-002Q0608
	0.74
	6.38×10-4
	8.62×102

	
	
	
	第3次
	2310-002Q0609
	0.70
	6.18×10-4
	8.83×102

	
	
	
	均值
	/
	0.74
	6.40×10-4
	8.65×102

	
	
	硫化氢
	第1次
	2310-002Q0610
	0.036
	3.06×10-5
	8.51×102

	
	
	
	第2次
	2310-002Q0611
	0.031
	2.67×10-5
	8.62×102

	
	
	
	第3次
	2310-002Q0612
	0.033
	2.91×10-5
	8.83×102

	
	
	
	均值
	/
	0.033
	2.88×10-5
	8.65×102


根据上述检测结果，本项目污水处理站恶臭废气中氨的排放速率在6.18×10-4-7.02×10-4kg/h之间，硫化氢的排放速率在2.32×10-5-3.06×10-5kg/h之间，对周围环境影响较小。
表9-3   食堂油烟有组织废气检测结果一览表
	采样日期
	检测点位
	检测
因子
	检测
频次
	样品编号
	实测排放浓度
(mg/m3)
	标干流量（m3/h）
	基准灶头数（个）
	基准风量的排放浓度(mg/m3)

	2023.10.08
	油烟净化器出口
	油烟
	第1次
	2310-002Q0701
	0.6
	1.73×104
	7
	0.74

	
	
	
	第2次
	2310-002Q0702
	0.4
	1.74×104
	
	0.50

	
	
	
	第3次
	2310-002Q0703
	0.5
	1.75×104
	
	0.63

	
	
	
	均值
	/
	0.5
	1.74×104
	
	0.62

	2023.10.09
	油烟净化器出口
	油烟
	第1次
	2310-002Q0704
	0.5
	1.75×104
	7
	0.63

	
	
	
	第2次
	2310-002Q0705
	0.4
	1.76×104
	
	0.50

	
	
	
	第3次
	2310-002Q0706
	0.4
	1.77×104
	
	0.51

	
	
	
	均值
	/
	0.4
	1.76×104
	
	0.55


根据上述检测结果，本项目食堂油烟排放浓度在0.4-0.6mg/m3之间，满足《河南省地方标准 餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型规模标准。
表9-4   无组织恶臭废气检测结果一览表
	采样日期
	检测点位
	检测频次
	氨
	硫化氢

	
	
	
	样品编号
	浓度
mg/m3
	样品编号
	浓度
mg/m3

	2023.10.08
	上风向参
照点0#
	第1次
	2310-002Q0101
	0.07
	2310-002Q0104
	0.010

	
	
	第2次
	2310-002Q0102
	0.05
	2310-002Q0105
	0.012

	
	
	第3次
	2310-002Q0103
	0.08
	2310-002Q0106
	0.009

	
	下风向监
控点1#
	第1次
	2310-002Q0201
	0.16
	2310-002Q0204
	0.014

	
	
	第2次
	2310-002Q0202
	0.12
	2310-002Q0205
	0.017

	
	
	第3次
	2310-002Q0203
	0.14
	2310-002Q0206
	0.014

	
	下风向监
控点2#
	第1次
	2310-002Q0301
	0.18
	2310-002Q0304
	0.016

	
	
	第2次
	2310-002Q0302
	0.15
	2310-002Q0305
	0.013

	
	
	第3次
	2310-002Q0303
	0.15
	2310-002Q0306
	0.018

	
	下风向监
控点3#
	第1次
	2310-002Q0401
	0.13
	2310-002Q0404
	0.015

	
	
	第2次
	2310-002Q0402
	0.17
	2310-002Q0405
	0.016

	
	
	第3次
	2310-002Q0403
	0.12
	2310-002Q0406
	0.016

	2023.10.09
	上风向参
照点0#
	第1次
	2310-002Q0107
	0.06
	2310-002Q0110
	0.008

	
	
	第2次
	2310-002Q0108
	0.08
	2310-002Q0111
	0.010

	
	
	第3次
	2310-002Q0109
	0.08
	2310-002Q0112
	0.012

	
	下风向监
控点1#
	第1次
	2310-002Q0207
	0.17
	2310-002Q0210
	0.016

	
	
	第2次
	2310-002Q0208
	0.16
	2310-002Q0211
	0.014

	
	
	第3次
	2310-002Q0209
	0.12
	2310-002Q0212
	0.017

	
	下风向监
控点2#
	第1次
	2310-002Q0307
	0.14
	2310-002Q0310
	0.016

	
	
	第2次
	2310-002Q0308
	0.13
	2310-002Q0311
	0.013

	
	
	第3次
	2310-002Q0309
	0.16
	2310-002Q0312
	0.017

	
	下风向监
控点3#
	第1次
	2310-002Q0407
	0.18
	2310-002Q0410
	0.015

	
	
	第2次
	2310-002Q0408
	0.11
	2310-002Q0411
	0.015

	
	
	第3次
	2310-002Q0409
	0.15
	2310-002Q0412
	0.012


根据上述检测结果，本项目无组织恶臭废气中氨的排放浓度在0.05-0.18mg/m3之间，硫化氢排放浓度在0.008-0.018mg/m3之间，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准。
表9-5   气象参数一览表
	采样日期
	检测频次
	大气压（kPa）
	温度（℃）
	湿度（%）
	风速（m/s）
	风向

	2023.10.08
	第1次
	101.1
	24.3
	58
	2.0
	西南

	
	第2次
	101.1
	24.5
	58
	2.0
	西南

	
	第3次
	101.2
	24.5
	58
	2.1
	西南

	2023.10.09
	第1次
	99.8
	26.4
	60
	1.8
	西南

	
	第2次
	99.8
	26.6
	60
	1.9
	西南

	
	第3次
	99.8
	26.7
	60
	1.9
	西南


9.2.3厂界噪声
本项目对项目厂界噪声进行了现场监测，监测期间本项目正常运行。项目厂界及敏感点噪声监测结果见表9-6。
表9-6   厂界噪声检测结果   单位：Leq［dB(A)］
	采样日期
	检测点位
	主要噪声源
	测量值（Leq）

	
	
	
	昼间dB（A）
	夜间dB（A）

	2023.10.08
	南厂界外1m处
	风机、过往车辆等
	52.8
	44.9

	2023.10.09
	南厂界外1m处
	
	54.8
	45.5

	北厂界、东厂界、西厂界为共用墙，不具备检测条件


由上表可知，项目南厂界昼间、夜间噪声测量结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。
[bookmark: _Toc21370][bookmark: _Toc2777][bookmark: _Toc4123][bookmark: _Toc25852][bookmark: _Toc1794][bookmark: _Toc4824][bookmark: _Toc19595][bookmark: _Toc5405]9.3污染物排放总量核算
验收阶段本项目共设置床位180张，废水排放量为58.72m3/d，主要为门诊、急诊废水、病房废水、医务办公及生活废水。全院废水通过院区内一体化污水处理站进行处理，处理达标后通过市政污水管网进入长垣市第一污水处理厂进一步处理，污水处理厂设计出水水质为：COD50mg/L、氨氮5mg/L。则该项目COD、氨氮年排放量分别为1.0716t/a、0.1072t/a。
长垣中西医结合医院建设项目污染物排放总量可以满足环评审批部门审批的总量控制指标（COD 2.9332t/a，NH3-N 0.2933t/a）的要求。
[bookmark: _Toc11022][bookmark: _Toc4992]10.验收监测结论
本项目污水处理站为地下式，安装恶臭气体收集和活性炭吸附装置，污水处理站产生的恶臭气体经引风机引至活性炭吸附装置处理排放，废气能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值；食堂油烟经油烟净化器处理后排放，能够满足河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型标准要求；全院废水经过院内污水处理站（采用“二级生物接触氧化+二氧化氯消毒”工艺）处理后，废水总排口污染物排放浓度可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求和长垣市第一污水处理厂进水水质要求，经过市政污水管网纳入长垣市第一污水处理厂进一步处理；生活垃圾经垃圾桶分类收集后，由环卫部门定期清理；中药渣收集后外售综合利用，废分子筛定期交厂家回收处理；医疗废物、污水处理站污泥、废活性炭均属危险固废，医疗固体废物分类收集，其中感染性、病理性、损伤性废物定期交由长垣市利盈医疗废物处置有限公司进行收集处置，药物性、化学性废物交其他有危废资质单位处理；污水处理站污泥经消毒脱水后密封装袋，送有资质单位处置；废活性炭暂存于危废暂存间内，定期送有资质单位处置。
因此，项目建设对外环境影响可以接受。
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建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：长垣中西医结合医院                                                 填表人（签字）：                                                   项目经办人（签字）：        
	建  设   项   目
	项目名称
	长垣中西医结合医院建设项目
	项目代码
	/
	建设地点
	长垣市卫华大道与亿隆大道交叉口

	
	行业类别（分类管理名录）
	Q8413 中西医结合医院
	建设性质
	☑新建  □改扩建 □技术改造
	东经114度38分7.413秒
	北纬35度11分48.778秒

	
	设计生产能力
	床位数550张，医护人员500人
	实际生产能力
	床位数180张，医护人员180人
	环评单位
	河南汇能阜力科技有限公司

	
	环评文件审批机关
	新乡市生态环境局长垣分局（原长垣市生态环境分局）
	审批文号
	长环（2020）8号
	环评文件类型
	环评报告书

	
	开工日期
	2008年1月
	竣工日期
	2010年1月
	排污许可证申领时间
	2021年11月5日

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	52410728MJG2033401001U

	
	验收单位
	长垣中西医结合医院
	环保设施监测单位
	河南鑫成环测检测技术有限公司
	验收监测时工况
	80%

	
	投资总概算（万元）
	13000
	环保投资总概算（万元）
	585
	所占比例（%）
	4.5%

	
	一期总投资
	13000
	一期环保投资（万元）*
	585
	所占比例（%）
	4.5%

	
	废水治理（万元）
	/
	废气治理（万元）
	/
	噪声治理(万元)
	/
	固废治理(万元)
	/
	绿化及生态(万元)
	/
	其他（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	8760h

	运营单位
	长垣中西医结合医院
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）：
	52410728MJG2033401
	验收时间
	2023年10月

	污
染
物
排
放
达
标
与
总
量
控
制
（工业
建设
项目
详填）
	污染物
	原有排放量(1)
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身消减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”消减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代消减量（11）
	排放增减量
（12）

	
	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	化学需氧量
	/
	65
	300
	1.0716
	/
	1.0716
	/
	/
	1.0716
	/
	/
	+1.0716

	
	氨      氮
	/
	12.5
	35
	0.1072
	/
	0.1072
	/
	/
	0.1072
	/
	/
	+0.1072

	
	石  油  类
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	烟    尘
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业粉尘
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	项目
相关
的其
它污染物
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	二甲苯
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	总磷
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	总氮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)，3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。
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附图一 项目地理位置图
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附图二 项目周边环境图
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附图三 项目平面布置
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附件1 环境影响评价批复
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附件2 排污许可证
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附件3 验收检测单位资质证书
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附件4 验收检测报告
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附件5 验收意见
长垣中西医结合医院建设项目竣工环境保护验收意见
2023年10月25日，长垣中西医结合医院建设项目竣工环境保护验收评审会在长垣市召开。验收专家组通过审阅本项目竣工环境保护验收检测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：
一、工程建设基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容
长垣中西医结合医院建设项目位于长垣市卫华大道与亿隆大道交叉口，占地面积约30亩，总投资13000万元。
（二）建设过程及环保审批情况
《长垣中西医结合医院建设项目环境影响报告书》由河南汇能阜力科技有限公司编制完成，2020年4月15日，获得长垣市生态环境分局（现更名为新乡市生态环境局长垣分局）批复（长环（2020）8号）。
（三）投资情况
项目实际总投资13000万元，其中环保投资585万元，占比为4.5%。
（四）验收范围
本次验收范围为长垣中西医结合医院建设项目的主体工程、配套设施、辅助设施、环保设施的建设、运行及环保要求落实情况。
二、工程变更情况
本项目实际建成后与原环评中平面布局相比发生变化，其中门诊楼原设置为3层，实际建设为4层，4层设置为中医馆（中医传统疗法中心）；医养结合病房楼实际未建设并不再建设；原中医传统疗法中心实际建设中改为彩超室，中医传统疗法中心设置在门诊楼的4层；辅助用房实际未建设。床位数实际建设为180张。均不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况
（1）废气：本项目营运期废气主要为：污水处理站恶臭、餐厅油烟、中药煎煮废气、停车场汽车尾气等。
餐厅烹饪过程产生的油烟经油烟净化设施处理后可满足《河南省地方标准 餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型1.5mg/m3排放浓度限值和油烟去除率≥90%要求，并将油烟通过烟道引至楼顶排放。
中药煎煮室废气由风机引入专用管道后排放，以减少其对周围环境的影响。
针对汽车尾气，可通过减少汽车怠速、慢速行驶的时间，在停车场出入口和道路两侧加强绿化，可有效减小汽车尾气排放速率，减小对周围大气环境的影响。
本工程污水处理站为地下式，安装恶臭气体收集和活性炭吸附装置，污水处理站产生的恶臭气体经引风机引至活性炭吸附装置处理排放。恶臭气体NH3和H2S无组织厂界浓度均能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值（H2S0.03mg/m3、NH31.0mg/m3）的要求。
（2）废水：本项目产生的医疗废水和生活污水、洗衣废水经过院内污水处理站（采用“二级生物接触氧化+二氧化氯消毒”工艺）处理后，废水总排口污染物排放浓度可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求和长垣市第一污水处理厂进水水质要求，经过市政污水管网纳入长垣市第一污水处理厂进一步处理。
（3）噪声：本项目噪声源经选用低噪声设备、隔声、减振措施后可达标排放，对区域环境基本无影响。
（4）固体废物：本项目固体废弃物主要有生活垃圾、中药渣、医疗废物、污水处理站污泥、废活性炭、废分子筛。其中生活垃圾和中药渣属一般废物，生活垃圾由环卫部门统一处理，中药渣收集后外售综合利用，废分子筛定期交厂家回收处理。医疗废物、污水处理站污泥、废活性炭均属危险固废，医疗固体废物分类收集，其中感染性、病理性、损伤性废物定期交由长垣市利盈医疗废物处置有限公司进行收集处置，药物性、化学性废物交其他有危废资质单位处理；污水处理站污泥经消毒脱水后密封装袋，送有资质单位处置；废活性炭暂存于危废暂存间内，定期送有资质单位处置。
四、环境保护设施调试效果
（一）污染物达标排放情况
根据《长垣中西医结合医院建设项目竣工环境保护验收检测报告》，检测期间，各环保设施运行正常，生产负荷符合检测期间工况要求。检测结果表明：
（1）废气
本项目污水处理站恶臭废气中氨的排放速率在6.18×10-4-7.02×10-4kg/h之间，硫化氢的排放速率在2.32×10-5-3.06×10-5kg/h之间，对周围环境影响较小。无组织恶臭废气中氨的排放浓度在0.05-0.18mg/m3之间，硫化氢排放浓度在0.008-0.018mg/m3之间，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准。食堂油烟排放浓度在0.4-0.6mg/m3之间，满足《河南省地方标准 餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型规模标准。
（2）废水
本项目厂区总排口COD为58~65mg/L、BOD5为35.5~38.1mg/L、SS为28~35mg/L、氨氮为9.06~12.5mg/L、总磷为0.72~0.85mg/L、总氮为15.68~18.6mg/L、总余氯为5.22~5.65mg/L、粪大肠菌群为400~450MPN/L、pH值为7.1~7.3（无量纲），能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和长垣市第一污水处理厂收水标准，可进入长垣市第一污水处理厂。
（3）噪声
本项目南厂界昼间、夜间噪声测量结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。
（4）固废
本项目固废不对外排放。因此本次验收检测不涉及固体废物的检测。


五、验收结论
根据该项目竣工环境保护验收监测报告及现场核查，该项目环保手续完备，执行了环境影响评价及三同时管理制度，基本落实了环评报告及其批复规定的各项环境污染防治措施。各项污染物能够实现达标排放或合理处理处置。
综上所述，长垣中西医结合医院建设项目不存在《建设项目竣工环境保护暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收组一致同意本项目通过项目竣工环境保护验收。
建议：
1. 对各种污染防治措施加强管理，发现问题及时采取措施解决，确保污染治理设施能够长期稳定运行，做到污染物稳定达标排放。
2. 认真落实各项环境保护制度，规范环保标识。
附件6 验收人员信息表
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